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... dokonalý oheň
Panorama-Kamin 57/25/60/25



Produkt 100% vyrobený v Nemecku je zárukou kvality a nadčasovosti.

Práve v Nemecku sú vyrábané produkty s pomocou najmodernejších strojov a výrobných zariadení svetovo uznávanej kvality.

Skutočné tajomstvo úspechu sa ukrýva v našich zamestnancoch a v ich jedinečnom postoji k práci a plneniu úloh ako aj v ich hrdosti k vlast-
ným produktom a podnikaniu.  

V rodinne založenom firemnom prostredí sú kvalita a inovácia hodnoty, ktoré zastávajú všetci pracovníci firmy BRUNNER. Kvalita a inovácia 
stoja nad jednoduchými konštrukčnými riešeniami za nízku cenu.

Všetko je to vybudované na základe dobrej pracovnej klímy a na základe poznania, že zákazníkmi je ocenený len citeľný rozdiel, teda hodnota 
navyše.

BRUNNER krbové vložky patria k najlepším konštrukciám, ktoré kachliarske remeslo dokáže ponúknuť. Poskytujú dlhoročné potešenie z „doko-
nalého ohňa“.

BRUNNER 
made in Germany
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Sídlo firmy BRUNNER v Eggenfeldene so školiacim a vývojovým centrom Ulrich Brunner, výkonný riaditeľ & zakladateľ firmy 



V princípe sa nemusí jednať o protirečenie. 
BRUNNER krbové vložky sa vyrábajú najmo-
dernejšími strojmi a výrobnými technoló-
giami najvyššej presnosti, ktoré riadia naši 
spoľahliví pracovníci, orientovaní na kvalitu. 

Rozhodujúci rozdiel spočíva v stanovení 
cieľa pri výrobe našich konštrukcií. Produkty 
s optimalizovanou cenou musia spĺňať už 
pri vývoji, výbere komponentov a pri ich 
základnej konštrukcii len tie najpotrebnejšie 
požiadavky. Dochádza pritom často 
k prekročeniu hraníc, ktoré neurčujú kon-
štruktéri, ale predajcovia. Produkty sú síce 
lacnejšie, ale nízkej kvality.

Vo firme BRUNNER sa vyvíja výlučne na zá-
klade optimalizácie funkcií. Pri tejto metóde 
sa uplatňujú získané poznatky a skúsenosti 
našich šikovných inžinierov a hlavne prakti-
kov z kachliarskeho remesla. 

Takto sa dosiahne najlepšia cesta pre opti-
malizáciu funkcie a dlhej živostnosti krbovej 
vložky. 

Na konci výrobného procesu vzniká výsled-
ný produkt, ktorý svojím detailným prevede-
ním spĺňa nároky veľa ľudí a dlhoročne 
poskytuje potešenie z „dokonalého ohňa“.

Firma BRUNNER pracuje so zame-
raním na optimalizáciu funkcie 
a kvality - nekompromisne až do 
posledného detailu.

Optimalizovaná cena 
alebo optimalizovaná funkčnosť?
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Stil-Kamin 62/76, keramika  MEZ  



„made in Germany“ neznamená 
pre firmu BRUNNER len reklamný slogan.

Sme hrdí na to, že vytvárame produkty 
s ľuďmi, ktorí svojím postojom k práci 
a svojou svedomitosťou vyrábajú niečo, 
čo má vážnosť v celom svete.

Našim zákazníkom môžeme zaručiť,  
že naše produkty navrhujú nemeckí 
inžinieri a technici a zhotovujú ich v ba-
vorských závodoch nemeckí pracovníci.  

Taktiež aj ostatné komponenty, ako 
šamotové tvarovky alebo keramické 
sklo, pochádzajú z Nemecka – rovnako 
„made in Germany“.

Konštrukcia je veľmi presná a je možná 
výmena jednotlivých komponentov.

Vyrobené 
v Nemecku
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Architektur-Kamin tunel 45/101  

Krbové vložky ... mali by byť krásne
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Na rozdiel od klasických otvorených krbov, vidíme dnes v našich domovoch stále častejšie horieť drevo v krbovej vložke. Dôvodom je 
výrazne vyššia účinnosť horenia a s ňou spojené nízke emisie. 

Takýto systém vykurovania umožnilo vynájdenie keramického skla, ktoré dokáže  premeniť otvorený oheň v krbe na zatvorené ohnisko 
s regulovateľným prívodom vzduchu na horenie.

Pri realizácii tohto zásadného vylepšenia sa samozrejme objavujú výrazné rozdiely pri jednotlivých výrobcoch. Povrchný pohľad ukáže 
napríklad len tie isté rozmery ohniska prípadne zhodný tvar presklenia. Rozhodujúce však je to, či sa výrobca pri svojom vývoji orientu-
je na optimalizáciu ceny alebo na optimalizáciu funkčnosti.

Firma BRUNNER pracuje so zameraním na optimalizáciu funkčnosti a kvality - nekompromisne až do posledného detailu.
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Využitie tepla ... a mali by byť aj efektívne

Eck-Kamin 57/82/48r, keramika: Sommerhuber



Vložky od firmy BRUNNER nie sú len krásne na pohľad, 
ale ponúkajú aj jedinečné možnosti využitia tepla.

Horúce spaliny z ohniska sa na zväčšenej 
ploche oceľového zberača ochladzujú 
a teplo je odovzdávané vo forme teplého 
vzduchu.

Toto riešenie je ideál
ne, ak je potrebný 
vysoký teplovzduš-
ný výkon na malej 
pôdorysnej 
ploche.

Horúce spaliny z ohniska sú cielene 
vedené cez kompaktnú liatinovú kupolu. 
Týmto napĺňame optimálne predpoklady, 
aby mohla byť nahriata veľká akumulačná 
masa (princíp kachľovej 
pece).

Toto riešenie je 
ideálne vtedy, 
keď má väčšie 
krbové dielo 
pôsobiť ako 
sálavá akumu-
lačná pec.

Horúce spaliny 
z ohniska prúdia 
cez akumulačnú 
masu, ktorá je 
nasadená priamo 
na ohnisku.

Toto riešenie 
je ideálne 
vtedy, keď je 
požadovaný 
vysoký stupeň 
účinnosti 
a riešenie sála-
vej akumulačnej 
pece na malej 
pôdorysnej 
ploche.

Horúce spaliny z ohniska prúdia cez 
teplovodný  
výmenník, 
ktorý je nasa-
dený priamo 
na ohnisku 
vložky. 

Toto riešenie je 
ideálne vtedy, 
keď má byť 
popri efekte 
vykurovacieho 
krbu podpore-
né aj centrálne 
vykurovanie.

s vedľa stojacou keramickou 
akumulačnou masou

Akumulačný krb

s nasadenou keramickou 
akumulačnou masou

Akumulačný krb

s nasadeným teplovodným 
výmenníkom

Teplovodný krb
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s nasadeným oceľovým 
zberačom spalín
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Architektur-Kamin 53/121

   Životné prostredie ... a mali by byť aj ekologické
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To, čo nadchýna mechanickou funkčnosťou, 
musí presvedčiť aj svojimi hodnotami.

Krbové vložky od firmy BRUNNER spĺňajú aj s väčším rozmerom presklenia 
všetky požiadavky na stupeň účinnosti a nízke emisie.



Horevýsuvné dvierka ohniska 
s lanovými kladkami
Obojstranné vodiace kladky uložené 
v guľôčkových ložiskách s veľkým rádiusom 
pre šetrné zaťaženie laniek; možné zaťaženie 
laniek do 670 kg.

Easy-lift
Jedinečná mechanika pre ľahkú obsluhu 
horevýsuvných dvierok ohniska s dlhou 
životnosťou.

Čisté presklenie
Vďaka trvácnemu a nastaviteľnému tes-
niacemu profilu.

Alternatívne dvojité presklenie
O 30% až 50% menej odvádzaného tepla cez 
dvojité presklenie.

Vysokohodnotná výmurovka ohniska
Zhotovená zo šamotových tvaroviek pre 
najvyššiu teplotnú a mechanickú záťaž.

Schopnosť načúvať účastníkom a tomu zodpovedajúce aj presadiť sa 
nemá nič spoločné s kompromismi, ale s jasnou formuláciou pre našu 
konštrukciu.

Milé dámy, porozumeli sme Vám.
	 Dvierka sa musia dať ľahko otvoriť.

	 Presklenie musí zostať dlho čisté.

	 Presklenie sa musí dať ľahko a jednoducho vyčistiť.

Vážení páni, porozumeli sme Vám.
	 Mechanika by mala byť skutočne strojárskej konštrukcie.

	 V prípade servisu musia byť všetky stavebné prvky ľahko vymeniteľné.

	 Stupeň účinnosti a nízke hodnoty emisií musia byť presvedčivé.

Vážení architekti, porozumeli sme Vám.
	 Presklenie, prosím, ukončiť bezrámovo, jednoducho a čisto. 

	 Odstrániť nadbytočné obslužné prvky alebo rušiace rúčky.

	 Čisté ukončenia pri omietaných hranách alebo pri obkladoch z prírodného kameňa a keramiky.

Milí „puntičkári“, porozumeli sme aj Vám.
	 Vy chcete výhodne kúpiť, ale nie lacno na úkor kvality.

	 Na kvalite sa nešetrí.

	 Keď niečo stojí viac, musí to byť lepšie.

Načúvať a porozumieť
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Prívod vzduchu na horenie
Vzduch na horenie je privádzaný z vonku. 

Nízke hodnoty emisií
Naše produkty sa testujú podľa európskych no-
riem a spĺňajú všetky nariadenia novelizovaného 
zákona BImSchV (2009) platného v Nemecku, ako 
aj nariadenia platné v Rakúsku a vo Švajčiarsku.

Systém otvárania/zatvárania 
„Klik-Klak“
Jednoduché otváranie a zatváranie hore-
výsuvných dvierok pre čistenie pomocou 
stlačenia tlačidla.

Dokonalé ukončenie 
ku krbovému plášťu
Rôzne typy rámov na zabudovanie pre 
čisté ukončenie krbového plášťa. Možnosť 
individuálnych vyhotovení.

Puzzle-profil
Pevný a stabilný rám dvierok pre jednodu-
ché alebo dvojité presklenie. 

Silikátová tesniaca šnúra
Flexibilná tesniaca šnúra odoláva teplotám do 
1000°C. Je to záruka pre dlhotrvajúce tesné  
dverové konštrukcie. 

Obslužný prvok
Vzduchom chladená, odnímateľná rukoväť 
z ušľachtilej ocele s možnosťou využitia aj ako 
kutáč.

Konštrukcia
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Krbové vložky s rovným presklením
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Kompakt-Kamin 51/67 oblúkový, horevýsuvné dvierka, keramika: Jasba  Kompakt-Kamin 57/55 oblúkový, otváracie dvierka, keramika: Jasba  

HKD2.2r plytká, keramika: Jasba

Krbové vložky s oblúkovým presklením
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Eck-Kamin 57/82/48 r Eck-Kamin 57/67/44 lEck-Kamin 57/82/48 r

Eck-Kamin 57/82/48 l

Krbové vložky s rohovým presklením
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Architektur-Kamin tunel 38/86, keramika: Sommerhuber Architektur-Kamin 53/121

Architektur-Kamin tunel 53/121 Architektur-Kamin tunel 38/86  

Krbové vložky tunel s obojstranným presklením



Panorama-Kamin 57/40/85/40  

Panorama-Kamin 57/25/60/25  

Panorama-Kamin 51/88/50/88, keramika: Sommerhuber 20
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3-stranné krbové vložky 



Romantik-Feuer RF55.2f, keramika: Tonangebend Romantik-Feuer RF 55.2f

Romantik-Feuer RF 55.2f, keramika : Sommerhuber Romantik-Feuer RF 55.2f, keramika: Sommerhuber 21
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Krbové vložky RF - „Romantik-Feuer”
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BSK 04 Stil-Kamin tunel 62/76 s dodatočným prstencom, omietnutý

Brunner Systémové Krby



Systémové krby od firmy BRUNNER

Značkový krb ani nie je možné postaviť rýchlejšie a cenovo výhodnejšie. Presné stavebné tvarovky z liateho šamotu  umož-
ňujú v priebehu niekoľkých hodín postavenie kompletného krbu. Stavebné tvarovky sú tvarovo prispôsobené tak, aby dielo 
krbu bolo možné zrealizovať na minimálne možnom priestore pri zachovaní  funkčnosti a bezpečnosti.

Tvar: jednoduché a rovné línie

Povrch: výzor šedého neošetreného betónu s priznanými škárami 
              omietané povrchy / farba podľa výberu

Technika: BRUNNER krbové vložky rady „Easy-lift“ 
                   prívod vzduchu na horenie z miestnosti alebo z exteriéru

Doplnky: sálavé štíty a obklady lavíc z veľkoplošnej keramiky
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alebo tunel)

BSK 03
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BSK 04 Stil-Kamin tunel 62/67 s výzorom šedého neošetreného betónu s priznanými škárami

BSK06 Architektur-Kamin tunel 45/101  
so sálavým štítom a lavičkou z veľkoplošnej keramiky Kaufmann  

BSK 03 Eck-Kamin 57/82/48l s dodatočným prstencom, omietnutý

BSK 02 Eck-Kamin 57/67/44l 
so sálavým štítom a lavičkou z veľkoplošnej keramiky Kaufmann  BSK 05 Panorama-Kamin 57/40/60/40 so sálavým  štítom a lavičkou z veľkoplošnej keramiky Kaufmann  

Brunner Systémové Krby



Romantik-Feuer RF 55.2f, Keramik: Sommerhuber Romantik-Feuer RF 55.2f, Keramik: Sommerhuber 25
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BSK 01 Eck-Kamin 57/52/52 horevýsuvné dvierka s dodatočnými prstencami, omietnutý  

BSK 05 Panorama-Kamin 57/40/60/40 so sálavým štítom a lavičkou z veľkoplošnej keramiky Kaufmann

BSK 03 Eck-Kamin 57/82/48l omietnutý a s individuálnym priestorom na drevo 

Brunner Systémové Krby



HKD 2.2 tunel, keramika: Spirit of fire 

Komfort obsluhy
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Stačí len zapáliť – nič viac...

EOS 6

EAS
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Bezpečnosť diela pece alebo krbu, optimálne hodnoty emisií a  komfort obsluhy boli východiskom, prečo firma BRUNNER 
od roku 1990 ako prvá na trhu vyvinula elektronickú reguláciu vykurovacích vložiek na drevo. S viac ako 90.000 inštalo-
vanými jednotkami sa EOS stala najúspešnejšou a najpredávanejšou elektronickou reguláciou v kachliarskej oblasti, ktorá 
rešpektuje všetky osobitosti a možné rušivé vplyvy horenia. Jednoducho vložiť drevo, zapáliť a proces horenia už prebieha 
automaticky – tým je garantovaná želaná, dlhodobá fáza žeravej pahreby. 

Silno znečistené presklenie od sadzí, nedokonalé spaľovanie dreva, krátka fáza žeravej pahreby a zápach dymu vonku 
patria vďaka EOS minulosti.

6. generácia elektronickej regulácie EAS a EOS 6 reprezentuje aktuálny stav techniky v rámci elektronickej regulácie pecí 
a krbov.

EAS (Elektronická regulácia horenia)

Cenovo výhodnejšia regulácia procesu horenia pre krby a kachľové pece

Elektronická regulácia EAS je určená pre pece a krby, pri ktorých je potrebná len regulácia prívodu vzduchu na horenie. Ce-
novo výhodná technika automatizácie prívodu vzduchu na horenie pokrýva najdôležitejšie funkcie skoro všetkých druhov 
ohnísk tak, že počas horenia nie je potrebná prítomnosť užívateľa. 

EOS 6 (Elektronická regulácia pecí a krbov)

Systémová regulácia pre moderné pece a vykurovacie zariadenia

EOS 6 predstavuje komplexnú systémovú reguláciu pecí a krbov. Popri automatizácii prívodu vzduchu na horenie je 
možné ovládať a graficky zobrazovať najrôznejšie komponenty moderných pecí a vykurovacích zariadení. Grafický doty-
kový displej ponúka jednoduchý a intuitívny prehľad o vykurovacom zariadení ako aj o všetkých ostatných pripojených 
systémových komponentoch zariadenia. 

Typické oblasti pre použitie EOS 6 sú teplovodné systémy pecí a krbov. Taktiež nájde uplatnenie aj pri motoricky ovláda-
ných nastavovacích funkciách a dodatočných senzoroch, ako aj pri použití peletového modulu.



HKD 5.1, keramika: Sommerhuber  

Kachľová pec
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Geniálna myšlienka, kúriť drevom.
História krbov a kachľových pecí  
- alebo ako vznikla BRUNNER HKD – séria.

Oheň v otvorenom krbe je niečo veľmi pekné, ale aj niečo „nerozumné“. 
Pretože drahocenná energia ukrytá v ohni nie je premenená na vykurovací 
výkon, ale sa z väčšej časti stráca v komíne. V kachľovej peci je síce tepelná 
energia odovzdávaná okoliu s vysokou účinnosťou, ale krásna hra plame-
ňov je viditeľná len minimálne cez malé presklenie dvierok.

Zjednotiť obe výhody bez veľkých nevýhod – to bolo geniálne!

Túto skvelú myšlienku premenila na skutočnosť ako prvá firma BRUNNER 
už v roku 1991. Výsledok: nová vykurovacia vložka, ale s veľkým preskle-
ním namiesto dovtedy často používaného  liatinového priečelia s malými 
presklenými dvierkami.

Firma BRUNNER zlúčila krásu viditeľného krbového ohňa s vykurovacím výkonom vykurovacej vložky do kachľovej pece. 

Trik je v špeciálnej geometrii ohniska (BRUNNER patent: ISO - spaľovacia komora!), ktoré spaľuje drevo ekologicky a s vysokými teplotami. Horúce spaliny odtiaľ  ale neprúdia priamo do komína, ale 
ich tepelná energia sa ešte plnohodnotne využíva pomocou dodatočného akumulačného výmenníka. Vďaka tomuto výmenníku je získaná obrovská energia zo spalín, ktorá je následne odvádza-
ná v podobe sálavého tepla do priestoru. Pre správne odvádzanie tepla je rozhodujúca odborná montáž akumulačného výmenníka a plášťa pece zo strany kachliarskeho majstra.

Odborne postavené kachľové pece nepatria k obyčajnému spotrebnému tovaru 
a nedajú sa porovnať ani s lacnými krbovými vložkami. Vo firme BRUNNER  
na tomto základe vyvinuli modelový rad HKD, ktorý v sebe spája dlhovekosť 
a vysokú trvácnosť. Ide o robustné liatinové konštrukcie, ktoré spĺňajú naj-
vyššie požiadavky na stupeň účinnosti a nízke hodnoty emisií. Vďaka špe-
cialistom firmy BRUNNER funguje tento druh efektívneho využitia  kúrenia 
drevom v kachľových peciach úspešne už 25 rokov.
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Vykurovacie systémy kachľových pecí
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 vyrába teplú vodu
 vykuruje celý dom

Úplne inú formu akumulovaného tepla ponúka 
vložka do kachľových pecí s teplovodným vý-
menníkom.  Teplovodný výmenník môže byť buď 
nasadený na vložke, alebo zabudovaný do plášťa 
vložky alebo obidva spôsoby integrované v jed-
nej vložke. Pri všetkých variantoch sa pomocou 
príslušného teplovodného výmenníka odvádza 
väčší podiel využiteľnej tepelnej energie vo 
forme teplej vody do akumulačnej nádrže. Takto 
môže byť kachľovou pecou pokrytá celá tepelná 
potreba nízkoenergetického domu. 

Vykurovanie celého domu...

Teplým vzduchom je možné v krátkom čase do-
dať veľa energie. Tento koncept sa používa hlavne 
vo veľkých priestoroch alebo starších stavbách, 
kde sa vyžaduje vysoký tepelný výkon (> 4 kW).

Pri teplovzdušných peciach prúdi vzduch 
z miestnosti pozdĺž vykurovacej vložky a kovové-
ho výmenníka, rýchlo sa zohrieva a prostredníc-
tvom ventilačných mriežok alebo šácht sa dostá-
va do obytného priestoru. Tomu zodpovedajú 
vysoké výkonové špičky počas horenia, keďže 
akumulačná masa je zabudovaná len v plášti 
pece.  Takéto prevedenie kachľovej pece vedie 
k tomu, že pec relatívne rýchlo vychladne. 

 veľa rýchleho tepla
 rýchlo chladne

Teplovzdušné pece...

 príjemné sálavé teplo
 dlhé akumulovanie 
tepla

Najpríjemnejšiu formu vykurovania predstavuje sálanie kachľovej pece. Koncept 
sálavého tepla pece je vhodné použiť vtedy, keď sa požaduje menší, dlhotrvajúci 
a rovnomerný tepelný výkon – teda pri nízkoenergetických stavbách.

V akumulačných peciach sa teplo ukladá do 500-1000 kg ťažkého keramického 
výmenníka a pomaly sa odvádza cez plášť pece do priestoru miestnosti. Tým sa 
zabraňuje výkonovým špičkám a príliš vysokým výkyvom teploty miestnosti. 

Podľa druhu použitej akumulačnej masy potrebuje kachľová pec dlhší čas na 
zohriatie. Na základe toho však potom trvá dlhšie odovzdávanie tepla, 3-5 hodín 
alebo viac. 

Akumulačné pece...



Majstrovské dielo s jedinečným 
vzhľadom a možnosťami
Takmer nezničiteľná liatinová vykurovacia 
vložka s optikou krbového plameňa určená 
pre odbornú montáž pece.  Konštrukcia s no-
vými, skrytými prívodmi vzduchu na horenie, 
s dvojstennými liatinovými bočnými stenami 
a s liatinovou kupolou zaručuje bezkonku-
renčnú čistotu presklenia počas veľa horení. 
V ponuke je prvýkrát aj vložka s obojstran-
ným presklením v doposiaľ ešte nedosiahnu-
tej kvalite.
Jedinečná nie je len konštrukcia so svojou 
kompaktnosťou, ale aj rôznorodosť modelov 
a ich možnosti zostavenia. 

HKD 2.2 & 2.2 XL najviac variantov

	 dĺžka polien do 33cm
	 pri XL až 50 cm

	 max. dávka dreva do 4 kg
	 pri XL až do 8 kg

Rozdelenie tepla pece 
s HKD 2.2

Výmenník
    45% Vykurovacia

vložka 35%

Dvojité presklenie

20%

Prívod vzduchu na horenie 10 cm
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HKD 2.2 
& HKD 2.2 XL
Kompaktná vykurovacia vložka 
s rovnými otváracími dvierkami 
na priečelí.

XL verzia je určená pre dávky 
4 - 8 kg a s možnosťou uloženia 
až 50 cm polien dreva naležato.

HKD 2.2 tunnel 
& HKD 2.2 XL tunnel
Kompaktná vykurovacia vložka 
s rovnými otváracími dvierkami 
na priečelí a na zadnej strane 
(obojstranné presklenie). 

Regulačná páčka prívodu vzdu-
chu na horenie a zámok dvierok 
sa nachádza na obidvoch 
stranách.

HKD 2.2 k
Ako HKD 2.2, len je o 10 cm 
skrátená hĺbka ohniska. Menšia 
požiadavka priestoru.

max. dávka dreva:  2-3 kg.

HKD 2.2 r
Otváracie dvierka s oblúkovým 
presklením. Tento druh dvierok 
je možný aj pri type HKD 2.2 
tunel alebo HKD 2.2k (plytké 
prevedenie).

HKD 2.2 Easy-lift
Prevedenie s horevýsuvnými 
dvierkami.

Horevýsuvné dvierka sú možné 
aj pri type HKD 2.2 tunel alebo 
HKD 2.2k (plytké prevedenie). 
Oblúkové presklenie je v ponu-
ke len s otváracími dvierkami.

HKD 2.6
Kompaktná vykurovacia vložka 
s rovnými otváracími dvierkami. 
Zhodná s montážou HKD 2.2 len 
s malými presklenými dvierkami 
(ako pri HKD 6.1). V ponuke aj 
s plytšou hĺbkou ohniska s ozna-
čením HKD 2.6k. 

Často sa používa aj ako vložka 
určená na výmenu za starý 
model vykurovacích vložiek 
s liatinovou prednou platňou. 

 Stavebnicový systém: takmer všetko je možné 

Príklad konfigurácie vložky HKD 2.2:
+ HKD 2.2 štandardná hĺbka ohniska v prevedení tunel
+ otváracie dvierka s oblúkovým presklením
+ horevýsuvné dvierka s rovným presklením
----------------------------------------------
= HKD 2.2 tunel – r – easy lift

31

V
LO

Ž
K

Y
 D

O
 K

A
C

H
ĽO

V
Ý

C
H

 P
EC

Í   



... pre veľké akumulačné masy

HKD 4.1 je najvýkonnejšia vykurovacia vložka 
HKD série. Vložka  vybavená šamotovým 
ohniskom pre polená drevana ležato je 
určená hlavne pre zabudovanie do väčších 
akumulačných kachľových pecí. Izolačná ISO 
kupola je takisto špeciálne koncipovaná pre 
použitie v kachľovej peci. Pri hĺbke ohniska 
55 cm je možnosť jednorázovej dávky dreva 
7 kg a viac. Je preto vhodná pre vykurova-
nie veľkých priestorov alebo pri vysokých 
tepelných stratách objektu. Vďaka otočnej 
kupole môžu byť pomocou dymovodov 
variabilne pripojené keramické alebo kovové 
výmenníky. Vzduch na horenie môže byť 
napojený buď z miestnosti alebo zvonku 
cez zodpovedajúco nadimenzovaný kanál, 
čo sa využíva predovšetkým v nízkoenerge-
tických domoch. V spojení s elektronickou 
reguláciou kachľovej pece EOS6/EAS ponúka 

HKD 4.1 maximálny 
komfort obsluhy, 
optimálny stupeň 
účinnosti s najnižšími 
emisiami - vďaka ISO 
spaľovacej komore.

HKD 4.1

Rozdelenie tepla pece 
s HKD 4.1

HKD 4.1 nerezový nasúvací rám, presklenie so 
strieborno-šedým lemom

veľká vykurovacia vložka 

 dĺžka polien do 50 cm max. dávka dreva do 8 kg

Výmenník
    45%        Vykurovacia

vložka 45%

Dvojité presklenie

10%

HKD 4.1 nerezový nasúvací 
rám, presklenie so striebor-
no-šedým lemom

HKD 4.1 nerezová predná 
platňa s kontrolným 
oknom

HKD 4.1 liatinový nasú-
vací rám čierny 
s liatinovými dvierkami
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HKD 4.1 s KMS systémom, keramika: Sommerhuber
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... pre polená dreva do dĺžky 33 cm
Rozdiel HKD 5.1 oproti HKD 4.1 spočíva len 
v hĺbke ohniska. HKD 5.1 má šamotové ohnis-
ko pre spaľovanie dreva naležato s dĺžkou 
polien 33 cm. Svojimi dávkami dreva 3 - 6 kg 
je HKD 5.1 určená hlavne pre akumulačné 
kachľové pece. Veľkosťou ohniska, malým 
podielom sálania cez vnútorne pokovované 
dvojité presklenie a napojením separátneho 
prívodu vzduchu je HKD 5.1 vhodná pre 
použitie v nízkoenergetických domoch. 
V spojení s elektronickou reguláciou kach-
ľovej pece EOS6/EAS ponúka HKD 5.1 maxi-
málny komfort obsluhy, optimálny stupeň 
účinnosti s najnižšími emisiami - vďaka ISO 
spaľovacej komore.

... pre malú tepelnú potrebu
HKD 6.1 je najmenším členom aktuálnej HKD 
série pre spaľovanie dreva s polenami naleža-
to. Stavebnou výškou a vonkajšími rozmermi 
je vyslovene kompaktná, prekvapujúca je jej 
relatívne veľká hĺbka ohniska takmer 35 cm, 
čo umožňuje spaľovanie polien dreva do dĺž-
ky 33 cm. Ideálna je pre kompaktné stavebné 
typy kachľových pecí alebo pre priestory 
s malou tepelnou potrebou. 
Jej výkon, nízky podiel sálavého tepla cez 
vnútorne pokovované dvojité presklenie, ako 
aj možnosť napojenia separátneho prívodu 
vzduchu sú znaky, ktoré predurčujú HKD 6.1 
vložku pre použitie v nízkoenergetických 
domoch.
Samozrejme je možná dodávka s komfortom 
obsluhy pomocou elektronickej regulácie 
pece EOS 6 / EAS!

HKD 5.1 HKD 6.1

Rozdelenie tepla pece 
s HKD 6.1

Rozdelenie tepla pece 
s HKD 5.1 

Výmenník
    45% Vykurovacia

vložka  45%

Dvojité presklenie 

10%
Výmenník 

50% 
    Vykurovacia 
vložka 45%

Dvierka s kontrolným oknom 
a tepelným štítom

5%

HKD 6.1 nerezová predná 
platňa, kontrolné okno

HKD 6.1 liatinový nasú-
vací rám, presklenie s 
antracit lemom

HKD 6.1 oceľový nasúvací 
rám čierny, presklenie 
s čiernym lemom

HKD 6.1 oceľový nasúva-
cí rám, kontrolné okno

HKD 5.1 nerezová 
predná platňa, kontrolné 
okno

HKD 5.1 liatinová predná 
platňa, liatinové dvierka

HKD 5.1 liatinový nasú-
vací rám čierny, preskle-
nie s antracit lemom

HKD 5.1 oceľový nasúvací rám, dvojité preskle-
nie s antracit lemom

HKD 6.1 nerezový nasúvací rám, dvojité 
presklenie

HKD 5.1 liatinová 
predná platňa, dvojité 
presklenie

stredná vykurovacia vložka malá vykurovacia vložka

 dĺžka polien do 33 cm  dĺžka polien do 33 cm max. dávka dreva do 6 kg  max. dávka dreva do 5 kg
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HKD 2.2k plytká, keramika: Kaufmann HKD 2.2 plytká, keramika: Jasba  

GOT44/55f, keramika: Sommerhuber HKD 2.2 tunel, keramika: Sommerhuber

Kachľové pece
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HKD 2.2 tunel, keramika: Spirit of fire  GOT 44/55; keramika: Sommerhuber 

HKD 5.1, keramika: Sommerhuber HKD 6.1, keramika: MEZ HKD 5.1, keramika: MEZ  

Kachľové pece



Kamin-Kessel Eck 57/67/44l, keramika: Sommerhuber  

Teplovodná technika

36



Pripravte sa na zimu.

Pripravte a tešte sa na zimu s kachľovou pecou 
alebo dielom s teplovodným výmenníkom. 
Snáď ani neexistuje krajšia a rozumnejšia mož-
nosť, ako zabezpečiť teplo vo Vašom domove 
prostredníctvom sily a čara ohňa. 

Stále viac sympatizantov kachľových pecí začí-
na zaujímať toto riešenie predovšetkým vtedy, 
ak je reč o vykurovacích konceptoch orientova-
ných na budúcnosť pre nízkoenergetické stav-
by s tepelnou potrebou do 9 kW.  Zmysluplná 
je aj podpora existujúceho centrálneho vyku-
rovania alebo vykurovanie počas prechodného 
obdobia – a to s domácimi zdrojmi energie. Je 
to spojené s pocitom bezpečnosti a presved-
čením, že o základnú potrebu tepla pre rodinu 
je postarané. 

Aký typ pece je ten správny, ako často treba 
prikladať, je potrebná automatizácia pece s pe-
letovým modulom? Na všetky tieto otázky Vám 
dá odpoveď odborná kachliarska firma, ktorá 
je partnerom firmy BRUNNER. Pretože každý 
dom je iný, každá rodina má  svoje návyky, to 
všetko si vyžaduje vždy individuálne rieše-
nia. Ak chcete mať s vykurovacím systémom 
dlhoročnú radosť, je dôležité dobre poznať 
hranice a možnosti využitia tepelného výkonu 
kachľových pecí.
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Deň nezávislosti

BRUNNER vykurovacia 
centrála (BHZ)

Spotrebiče energieZdroje energie

Akumulačná nádrž

Zdroj tepla 2:
kachľová pec, krb 
alebo sporák na drevo 
alebo pelety

Zdroj tepla 1:
napr. kotol na plyn, olej, biomasu 

alebo tepelné čerpadlo

Zdroj tepla 3:
termické slnečné 
kolektory

Rozdeľovač
vykurovacieho okruhu
1. poschodie

Termostat v miestnosti

Studená voda

Teplá voda

Elektromag
netické 
ventily

Rozdeľovač vykurovacie-
ho okruhu
prízemie

Kachľová pec, krb alebo sporák 
dokážu vykúriť celý dom.



* možný podiel do ohrevu vody z celkového výkonu

Dnes je už veľmi jednoduché zabezpečiť základnú požiadavku tepla. Prostredníctvom postavenia systému pece na drevo s integrovaným teplovodným výmenníkom 
môžete aj Vy odštartovať Vašu energetickú nezávislosť. Pokrytie tepelnej potreby rodinného domu domácim obnoviteľným zdrojom energie patrí v dnešnej dobe k naj-
rozumnejším investíciám. Teplovodné systémy kachľových pecí, krbov alebo sporákov od firmy BRUNNER predstavujú to najlepšie, čo kachliarske remeslo v tejto oblasti 
dokáže ponúknuť.  

Kachľová pec v obytnom priestore vyžaruje 
príjemné sálavé teplo a zároveň vyrába vy-
kurovaciu a teplú úžitkovú vodu.

Teplovodné vložky sú v ponuke v rôznych modelových 
prevedeniach:

 prepínateľný teplovodný výmenník pre efekt tepla 
a ohrev vody podľa želania;
 priestorovo úsporný teplovodný výmenník v korpuse 
pre kombináciu s akumulačnou masou; Kompakt-
Kessel B4/5/6 a HKD 4.1 HWM s pevným podielom do 
ohrevu vody;
 Kompakt-Kessel B7/B8 s pevným podielom do vody 
a vysokými teplotami na výstupe je vhodný pre väčšie 
akumulačné ťahy, na prestavbu existujúcej kachľovej 
pece s cieľom využitia podielu energie do ohrevu 
vody;
 pre kombináciu 
s keramickou aku-
mulačnou masou;
 pre vykurovanie 
rodinného domu 
s tepelným príko-
nom do 9 kW.

Teplovodná vložka do kachľovej pece

33 - 50 cm
(5 - 10 kg)

30-70%*
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Deň nezávislosti

Kamin-Kessel krb s tepl. výmenníkom 

33 - 50 cm
(3 - 7 kg)

Čarovná atmosféra ohňa cez veľkú plochu 
presklenia a zároveň ohrev vody. 

Kamin-Kessel krb s teplovodným výmenníkom sa napája 
priamo na komín:

 spája v sebe vykurovaciu techniku s optikou krbu;
 vhodný pre vykurovanie rodinného domu s tepelným 
príkonom do 6 kW, modulový teplovodný výmenník 
slúži ako podpora centrálneho vykurovacieho systému;
 Kamin-Kessel s integrovaným, izolovaným teplovod-
ným výmenníkom a dvojitým presklením vykúri celý 
rodinný dom.

30-60%*

Herd-Kessel teplovodná vložka sporáka 

33 cm
(3 -6 kg)

Varenie, pečenie ako aj tepelný výkon a vý-
kon do vody podľa želania.

Prepínacia klapka rozhoduje o spôsobe prevádzky:

 v režime ohrevu vody nehrozí prehriatie priestoru;
 voľba podľa želania - varenie/pečenie, vykurovanie 
a ohrev teplej vody;
 vhodné pre vykurovanie rodinných domov s tepelným 
príkonom do 6 kW.

48-65%*



Kamin-Kessel Eck 57/67/44 
& Tunel 45/101

Kamin-Kessel

 Rozdelenie využiteľnej 
tepelnej energie:

 Rozdelenie využiteľnej 
tepelnej energie:

Kamin-Kessel

1	 Ohnisko
2	 Teplovodný výmenník
3	 Teplovodný výmenník v korpuse vložky

Kamin-Kessel Eck 57/67/44 vhodný na vykurovanie 
rodinných domov s tepelným príkonom do 6 kW

Kamin-Kessel 38/86, 62/76 vhodný na vykurovanie 
rodinných domov s tepelným príkonom do 6 kW

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Krbová vložka
	 Podiel teplovodného výmenníka

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Krbová vložka
	 Podiel teplovodného výmenníka

Rohový Kamin-Kessel s vysokým podielom 
do vody. Väčší podiel do ohrevu vody sa pri 
rohovom presklení ohniska ani fyzikálne nedá 
získať.
Pomocou rebrovaného teplovodného 
výmenníka je to však možné! Nie len pri 
rohovom ale aj pri obojstrannom presklení 
vložky sme dokázali udržať vysoký podiel do 
ohrevu vody, bez toho, aby bolo nutné meniť 
optiku presklenia. Týmto sa ponúka možnosť 
uskladniť veľký podiel uvoľnenej energie 
pre podporu vykurovania a postupne túto 
energiu podľa potreby využívať.

Centrálne vykurovanie s atmosférou krbové-
ho ohňa. Veľký viditeľný oheň a maximálny 
tepelný výkon do vody - Kamin-Kessel kombi-
nuje atmosféru krbu s požiadavkou vysokého 
podielu do vody. 
Kamin-Kessel s integrovaným teplovodným 
výmenníkom využíva až 60% celkového 
využiteľného tepla pre ohrev vody. 

	 dĺžka polien 
do 33 - 50 cm

	 dĺžka polien 
do 33 - 50 cm

	 max. dávka dreva 
do 4 - 7 kg

	 max. dávka dreva 
do 4 - 7 kg

	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 14 - 24,5 kW	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 14 - 24,5 kW
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krb s teplovodným výmenníkom krb s teplovodným výmenníkom



HKD 2.2k SK
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modulový teplovodný výmenník

Malá hĺbka ohniska (< 45cm) a vysoký podiel 
do vody.
Konštrukcia HKD 2.2k s integrovaným rebro-
vaným teplovodným výmenníkom umož-
ňuje kompaktnú stavbu krbu. Bez ďalšieho 
výmenníka sa priamo napája na komín. 
Vložka HKD 2.2k SK je v ponuke s rovnými /
oblúkovými otváracími dvierkami alebo 
s horevýsuvnými dvierkami.

	 dĺžka polien 
do 25-33 cm

	 max. dávka dreva 
do 3 - 5 kg

	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 10,5 - 17,5 kW

 Rozdelenie využiteľnej 
tepelnej energie:

HKD 2.2k SK pre podporu vykurovania

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka
	 Podiel teplovodného výmenníka

Kesselmodul

 Rozdelenie využiteľnej 
tepelnej energie:

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka
	 Podiel teplovodného výmenníka

Krby s nasadeným modulovým teplovodným 
výmenníkom. Pri tomto riešení dominuje 
efekt krbu oproti podielu do vody.
BRUNNER Kompaktné krby, Romantik Feuer 
alebo HKD 2.2 v kombinácii s nasadeným 
modulovým teplovodným výmenníkom 
a s priamym napojením na komín.
V špeciálnych situáciách sa s modulovým 
teplovodným výmenníkom môžu použiť aj 
iné vložky zo série HKD.

	 dĺžka polien 
do 33 cm

	 max. dávka dreva 
do 3 - 5 kg

	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 10,5 - 17,5 kW

HKD 5.1 s nasadeným modulovým teplovodným 
výmenníkom

1	 Krbová vložka
2	 Kesselmodul – modulový teplovodný výmenník

Kesselmodul – modulový
teplovodný výmenník



B5B4

 Rozdelenie využiteľnej 
tepelnej energie:

 Rozdelenie využiteľnej 
tepelnej energie:

B5 sú vhodné pre vykurovacie systémy kachľových 
pecí pre domy s tepelným príkonom do 6 kW.

B4 s čistiacim mechanizmom je vhodná pre vykuro-
vacie systémy kachľových pecí pre domy s tepelným 
príkonom do 9 kW.

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka + akumulačný výmenník 
(oneskorený tepelný podiel)

	 Podiel teplovodného výmenníka

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka + akumulačný výmenník 
(oneskorený tepelný podiel)

	 Podiel teplovodného výmenníka

Vložka s integrovaným teplovodným výmen-
níkom v korpuse a malým ohniskom.
•	Model B5 s menšou hĺbkou ohniska, ale 

s vyššou výškou.

Výkonné ohnisko s možnosťou  čistiacej 
mechaniky.
Akumulačnú masu pre efekt pece je možné 
umiestniť buď na vložku alebo vedľa nej.

	 dĺžka polien 
do 33 cm

	 dĺžka polien 
do 50 cm

	 max. dávka dreva 
do 3 - 7 kg

	 max. dávka dreva 
do 5 - 10 kg

	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 10,5 - 24,5 kW	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 17,5 - 35 kW
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10 %

35 %

     45 %

Akumulačná prevádzka

1	 Ohnisko
2	 Teplovodný výmenník
3	 Teplovodný výmenník v korpuse
4	 Keramická akumulačná masa
5	 Zakurovacia klapka/plynová štrbina (Gasschlitz)
6	 Čistiaca mechanika

B5

1	 Ohnisko
2	 Keramická akumulačná masa
3	 Teplovodný výmenník v korpuse
4	 Teplovodný výmenník



HWM – koncept

1	 Ohnisko
2	 Akumulačné ťahy okolo vložky
3	 Integrovaný teplovodný výmenník

1	 Ohnisko
2	 Teplovodný výmenník
3	 Teplovodný výmenník 

v korpuse

4	 Keramická akumulačná 
masa

5	 Zakurovacia klapka/
plynová štrbina (Gas-
schlitz)

B7 / B8

HKD 4.1 HWM - koncept 
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Variant B7 je vhodný
pre vykurovacie

systémy kachľových 
pecí pre domy  

 tepelným
príkonom 

do 6 kW.

Variant B8 je vhodný pre systém vyku-
rovania kachľovou pecou pre domy 

s tepelným príkonom do 8 kW.

Spaliny prúdia cez systém keramických ťahov, 
ktoré sú umiestnené priamo pri vložke a kom-
pletne ju obliehajú. Takto vzniká kompaktná 
akumulačná pec, v ktorej jadre sa nachádza 
vložka s teplovodným výmenníkom. Tento 
výmenník je zohrievaný zo strany ohniska ako 
aj zo strany ťahového systému.

	 dĺžka polien do 50 cm	 max. dávka dreva 
do 5 - 10 kg

	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 17,5 - 35 kW

 Rozdelenie využiteľnej 
tepelnej energie:

HKD 4.1 HWM je vhodná pre vykurovacie systémy kachľo-
vých pecí pre domy s tepelným príkonom do 9 kW.

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka + akumulačný výmenník 
(oneskorený tepelný podiel)

	 Podiel teplovodného výmenníka

B7 / B8

 Rozdelenie využiteľnej 
tepelnej energie:

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka + akumulačný výmenník 
(oneskorený tepelný podiel)

	 Podiel teplovodného výmenníka

Charakteristickým znakom konceptu HWM 
je rovnomerné rozdelenie tepla vo forme dl-
hotrvajúceho sálavého tepla, ktoré je priamo 
odovzdávané do priestoru umiestnenia a ako 
výkon do ohrevu vody, ktorý aj po ukončení 
horenia v priebehu niekoľkých hodín podpo-
ruje vykurovanie.
Rozmery korpusu s teplovodným výmen-
níkom a rozmery liatinovej prednej platne 
umožňujú rýchlu výmenu. HWM vložka sa 
označuje ako bezúdržbová, keďže pri HWM 
nie je potrebné čistenie teplovodného vý
menníka, pretože tam nie je žiadny priamy 
kontakt výmenníka so spalinami.
Na výstupe z vložky sa dosahujú teploty spa-
lín viac ako 600°C, čo zabezpečuje bezpečnú 
funkciu akumulačných ťahov. Koncept HWM 
je vhodný aj pre stavby nových pecí, ktoré sú 
prepočítané na 40%-ný podiel do vody.

 B7 dĺžka polien do 33 cm

 B8 dĺžka polien do 50 cm

	 B7 max. dávka dreva 
do 3 - 6 kg

 B8 max. dávka dreva 
do 4 - 8 kg

 B7 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 10,5 - 21 kW
 B8 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 14 - 28 kW



HKD 4.1 SKHKD 4.1 w

Rozdelenie využiteľného 
množstva tepla v prevádzke 

cez keramické akumulačné ťahy 
alebo cez teplovodný výmenník:

Rozdelenie využiteľného 
množstva tepla v prevádzke 

cez keramické akumulačné ťahy 
alebo cez teplovodný výmenník:

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka + akumulačný výmenník

	 (oneskorený tepelný podiel) 
	 Podiel teplovodného výmenníka

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka + akumulačný výmenník 
(oneskorený tepelný podiel)

	 Podiel teplovodného výmenníka

Je to bezpečné a flexibilné riešenie pre každé 
želanie a potrebu. Kombinácia izolovaného 
korpusu s teplovodným výmenníkom 
s možnosťou prepínania medzi akumulač-
ným a teplovodným výmenníkom umožňuje 
variabilný podiel do vody medzi 30 – 70%.

W - koncept v sebe spája klasickú sálavú 
kachľovú pec s pripojiteľným podielom do 
ohrevu  vody. Pri tomto riešení prevláda efekt 
kachľovej pece, pretože ohnisko funguje ako 
klasické teplovzdušné alebo sálavé teleso. 
Pomocou prepínacej klapky môžu spaliny 
alternatívne prúdiť cez teplovodný výmenník 
alebo cez keramické ťahy. 

	 dĺžka polien do 50 cm	 dĺžka polien do 50 cm 	 max. dávka dreva 
do 5 - 10 kg

	 max. dávka dreva 
do 5 - 10 kg

	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 17,5 - 35 kW	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 14 - 24,5 kW
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Akumulačná prevádzka

Prevádzka teplovodného výmenníka

Akumulačná 
prevádzka

Akumulačná 
prevádzka

Prevádzka 
teplovodného 
výmenníka

Prevádzka 
teplovodného 
výmenníka

Akumulačná prevádzka

Prevádzka teplovodného výmenníka

1	 Ohnisko
2	 Integrovaný teplovodný výmenník
3	 Prepínacia spalinová klapka (Moritz klapka)
4	 Keramická akumulačná masa

1	 Ohnisko
2	 Integrovaný teplovodný výmenník
3	 Prepínacia spalinová klapka (Moritz klapka)
4	 Keramická akumulačná masa
5	 Teplovodný výmenník v korpuse

HKD 4.1 w je vhodná pre vykurovacie systémy kachľo-
vých pecí pre domy s tepelným príkonom do 9 kW.

HKD 4.1 SK je vhodná pre vykurovacie systémy kachľo-
vých pecí pre domy s tepelným príkonom do  9 kW.
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Varenie

Vykurovanie

1	 Teplovodná vložka sporáka
2	 Sporáková platňa – udržiavanie tepla
3	 Sporáková platňa – varenie
4	 Rúra na pečenie
5	 Prepínacia spalinová klapka „varenie/pečenie – vyku-

rovanie“
6 Pripojiteľný, integrovaný teplovodný výmenník 

Varenie

Vykurovanie

Herd-Kessel

Teplovodná vložka sporáka aj ako variant 
„tunel“ s obojstranným presklením...

... alebo ako vykurovací sporák, s možnosťou 
pripojenia na akumulačné ťahy

	 Podiel presklenia (rýchly podiel tepla)
	 Vykurovacia vložka + sporák
	 Podiel teplovodného výmenníka

teplovodná vložka sporáka Herd-Kessel

Rozdelenie využiteľnej tepelnej 
energie v prevádzke varenie 

alebo vykurovania:

Varenie, pečenie a podľa potreby aj centrálne 
vykurovanie. Toto je najdokonalejší variant 
využitia pre spotrebič na drevo. Vykurovacie 
sporáky majú dlhoročnú tradíciu. 

Firma BRUNNER znovu „objavila“ tento typ 
stavby, optimalizovala ho a prispôsobila 
súčasným technickým požiadavkám. Vďaka 
tomu sa varenie stáva naozajstným zážitkom. 
Pravé ohnisko na drevo s ISO – spaľovacou 
komorou sa stará o vysoké teploty a poskytu-
je priestor pre dávky dreva do 6 kg. Spaliny 
môžu prúdiťt podľa potreby pod platňu 
sporáka alebo cez integrovaný teplovodný 
výmenník. 
Teplovodný výmenník  je konštruovaný tak, 
že pri prevádzke „vykurovanie – cez teplo-
vodný výmenník“ sa priamo do miestnosti 
odovzdáva veľmi málo tepla. Pri tradičnom 
sporáku vytvára vysoký podiel tepla z kuchy-
ne saunu. Čistenie teplovodného výmenníka 
je možné zvrchu po odobratí sporákovej 
platne.

Prevádzka „varenie a pečenie“: 
Horúce spaliny prúdia priamo pod platňu 
sporáka a spalinovými  ťahmi okolo pečiacej 
rúry. Pri tejto prevádzke je v plnej miere za-
ručená normálna funkcia sporáku na varenie. 
Nezvyklá je len skutočnosť, že platňa sporáka 
priamo nad vložkou slúži len na udržiavanie 
tepla, pretože nie je termicky ohrievaná 
plameňmi z ohniska.

Prevádzka „vykurovanie“: 
Horúce spaliny sú z ohniska odvádzané pria-
mo do veľkého teplovodného výmenníka. 
Platňa sporáka sa pritom priamo neohrieva. 

	 dĺžka polien do 33 cm	 max. dávka dreva 
do 3 - 6 kg

	 využiteľné množstvo tepla za 1 horenie 10,5 - 21 kW
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Deň nezávislosti

HKD 4.1 s KMS systémom, keramika: Sommerhuber Kamin-Kessel Eck 57/67/44 s rámom na zabudovanie 70 mm

Herd-Kessel - teplovodná vložka sporáka, keramika: Sommerhuber



46

T
EP

LO
V

O
D

N
Á

 T
EC

H
N

IK
A

Deň nezávislosti

HKD 4.1 – HWMKompak-Kessel B7, keramika: Sommerhuber

HKD 2.2k – SK, keramika: Sommerhuber
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Deň nezávislosti

HKD 2.2r plytká s teplovodným modulovým výmenníkom, keramika: Kaufmann Kompakt-Kessel B4, Keramik: Sommerhuber

HKD 6.1, keramika: Sommerhuber



Kamin-Kessel Eck 57/67/44l s rámom na zabudovanie v prevedení surová oceľ 70 mm

BRUNNER vykurovacia centrála BHZ

48



Kúrenie je len tak dobré, ako je dobrá vzájomná spolupráca medzi 
spotrebičmi na výrobu tepla a samotný systém riadenia uskladnenia 
a distribúcie energie.

Práve preto sme vytvorili BHZ – Brunner vykurovaciu centrálu. Pozostáva z akumulačnej 
nádrže s technológiou vrstvenia vody podľa teploty, z hydraulickej jednotky so všetkými 
obehovými čerpadlami, napojeniami a z centrálnej riadiacej jednotky s dotykovým 
displejom.

Jednoduchšia a lepšia súhra systému vykurovania celého domu dnes snáď ani neexis-
tuje. BHZ sa zhotovuje podľa aktuálnej potreby zákazníka – komponenty a pripojenia 
– a môže byť neskôr bez dodatočných veľkých nákladov kedykoľvek zmenená alebo 
rozšírená.

Preto je jedno či použijete BHZ pre modernizáciu Vášho kúrenia s pripojením existu-
júcich komponentov, ako napríklad starý bojler a kotol na plyn, alebo BHZ bude čisto 
slúžiť pre vykurovanie nového objektu, kde sa môžu jednotlivé komponenty postupne 
dopĺňať. Všetko technicky jednoducho a bez vysokých nákladov. 

Akumulačná nádrž a hydraulická jednotka môžu byť umiestnené v rôznych miestnos-
tiach. Ovládací dotykový displej  je možné pomocou predĺženia až do 50 m umiestniť 
kdekoľvek do obytnej časti.

Firma BRUNNER disponuje viac než 20-ročnými skúsenosťami v oblasti systémových 
akumulačných nádrží, ktoré uprednosťňujú obnoviteľné energetické zdroje ako aj 
v optimalizácii hydrauliky a centrálnej riadiacej jednotky.

Vykurovacia jednotka BHZ 102 obsahuje: 
spotrebič 1 (kotol na olej, plyn alebo tepelné čerpadlo), 
spotrebič 2 (kachľová pec s teplovodným výmenníkom), 
spotrebič 3 (solárne zariadenie so systémovým rozdelením),  
teplá voda s modulom čerstvej vody (doskový výmenník na teplú úžitkovú vodu) 
a dva regulované vykurovacie okruhy.
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BHZ

BHZ 102

Akumulačná nádrž s hydraulickou jednotkou

Riadiaca jednotka s dotykovým displejom
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Senzor stavu
naplnenia
hore

Senzor
stavu
naplnenia
dole

Peletový
modul

min. 1 m

Závitovkový
dopravník (šnek)

Upravená spodná časť ohniska
pre prepravu peliet

Zásobník
peliet

Tkaninové silo

Sacia odbočka

Sacia turbína

Spojovacie zariadenie pre plnenie - k dispozícii
max. 30 m čerpacia hadica pre plnenie z cisterny

Sacie a spätné vzduchové potrubie
- max. dĺžka 25 m
- max. prevýšenie 2x3 m,
  medzitým rovný úsek 1 m
- rádius ohybu min. 30 cm
- potrebná vysoká tesnosť
  všetkých pripojení

Peletový modul je splnený sen automatickej kachľovej pece
... kde je možná prevádzka na štiepané drevo, ako aj na pelety

Konečne sa splnil sen majiteľov kachľových pecí 
– kúrenie drevom pre pohodlné chvile pri ohni 
a kúrenie drevenými peletami pre automatické 
vykurovanie. 
Plnoautomatická kachľová pec s peletovým mo-
dulom sa opticky z vonku neodlišuje od štandard-
ných pecí. Môže byť postavená ako teplovzdušná 

alebo akumulačná pec a v kombinácii s teplovodnou technikou môže vykurovať celý dom. Nové na tom je len to, že po-
mocou horákovej jednotky, umiestnenej na dne ohniska, je možné alternatívne kúrenie peletami v prípade, že je to želané. 
Majiteľ pece sám rozhoduje o tom, koľko a či vôbec bude kúriť drevom. Ak má chuť na príjemnú atmosféru, použije drevo, 
ak nemá chuť kúriť alebo musí odísť z domu, zvolí si automatickú prevádzku peletami.
Funguje to presne tak aj opačne. Keď sa otvoria dvierka pece a vloží sa drevo, automaticky sa uzavrie prívod peliet. Elek-
tronická regulačná jednotka vie presne rozpoznať, či sa kúri peletami alebo štiepaným drevom. Ak sa vloží do pece drevo, 
okamžite rozpozná rozdiel a začne regulovať spaľovanie dreva. To všetko je regulované automaticky, presne tak ako sa 
očakáva od vykurovania.
Tento systém vykurovania sa stal možným až po vyvinutí špeciálne skonštruovaného peletového modulu, ktorý je pri-
spôsobený konštrukcii kachľovej pece. Zásobník na pelety, ktorý je súčasťou peletového modulu je umiestnený do dvoch 
metrov od ohniska pece a zásoba peliet v zásobníku vydrží 3 až 7 dní. Prostredníctvom závitovkového dopravníka sa pelety 
prepravujú spodnou časťou do ohniska. Špeciálna regulácia rozpozná presne, či sa má kúriť peletami a aký má byť intenzív-
ny prísun peliet (prísunom peliet si reguluje výkon). Pri prevádzke s peletami je k dispozícii automatický zapaľovač zabez-
pečujúci maximálny komfort obsluhy. Takto sa spĺňa skutočne  sen pre majiteľov kachľových pecí. Kachľová pec už neslúži 
len pre krásnu atmosféru praskajúceho ohňa s ekologickou prevádzkou s drevom, ale aj pre zabezpečenie automatického 
vykurovania v prípade dlhšej neprítomnosti.

Peletový modul 

HKD 4.1 EOR pripojená na peletový modul vrátane predlžovacieho elementu 
1500 mm so zásobníkom na 123 kg peliet (s ručným plnením).

Peletový modul vyvinula firma BRUNNER 
a je vhodný výlučne pre nasledujúcu vykurovaciu techniku:

• BRUNNER – teplovodná technika
• Vložky do kachľových pecí HKD 4.1/ 5.1/ 6.1

• BRUNNER šamotové ohniská

Peletový modul s automatickým 
plnením zo zásobníka 
s celoročnou zásobou 

(napr. tkaninové 
silo v pivnici)

Nie je nič krajšie 
ako kúrenie drevom. 
Oheň z dreva.

Nie je nič pohodl-
nejšie ako kúrenie 
peletami. Peletový 
oheň.
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Architektur-Kamin 53/166

Prehľad produktov



Architektur-
Kamin tunel

38/86

Architektur-
Kamin tunel

45/101

Architektur-
Kamin tunel

53/121

Architektur-
Kamin tunel

53/135

Architektur-
Kamin tunel

53/166

Stil-Kamin
tunel
53/88

Stil-Kamin
tunel
62/76

Stil-Kamin
tunel
75/90

Kompakt- 
Kamin
51/55

Rf 55.2
rovný

Kompakt- 
Kamin
51/67

Kompakt- 
Kamin
57/55

Kompakt- 
Kamin
57/67

Architektur-
Kamin
38/86

Architektur-
Kamin
45/101

Architektur-
Kamin
53/121

Architektur-
Kamin
53/135

Architektur-
Kamin
53/166

Stil-Kamin
62/76

Stil-Kamin
75/90

Stil-Kamin
80/45

Stil-Kamin
53/88

Panorama-
Kamin

57/40/60/40

Panorama-
Kamin

57/25/60/25

Panorama-
Kamin

57/40/85/40

Panorama-
Kamin

57/25/85/25

Panorama-
Kamin

51/66/50/66

Panorama-
Kamin

51/88/50/88

Eck-Kamin
51/52/52

Eck-Kamin
57/52/52

Eck-Kamin
57/67/44 l

Eck-Kamin
57/67/44 r

Eck-Kamin
57/82/48 l

Eck-Kamin
57/82/48 r

Architektur-
Kamin Eck
38/86/36 l

Architektur-
Kamin Eck
38/86/36 r

Architektur-
Kamin Eck
45/101/40 l

Architektur-
Kamin Eck
45/101/40 r

Architektur-
Kamin Eck
53/121/50 l

Architektur-
Kamin Eck
53/121/50 r

Kompakt-
Kamin
51/55

Kompakt-
Kamin
51/67

Kompakt-
Kamin
57/55

Kompakt-
Kamin
57/67 

RF 55.2
oblúkový

obojstranné
presklenie
tunel

oblúkové
presklenie

rovné
presklenie

rohové
presklenie

3-stranné
presklenie

Oznacenie typu = formát dvierok výška x šírka v cm 
Rám je oznacený oranzovou farbou
Krbová vlozka z liatiny je zobrazená modrou farbou
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HKD 2.2
rovné horevýsuvné

dvierka

HKD 2.2r

HKD 2.2 k
oblúkové

otváracie dvierka

oblúkové
otváracie dvierka

oblúkové
otváracie dvierka

oblúkové
otváracie dvierka

HKD 2.2 kHKD 2.2 k
rovné

otváracie dvierka
rovné

otváracie dvierka

HKD 2.6 k

HKD 2.6

HKD 2.2 tunel
rovné otváracie

dvierka

HKD 2.2 tunel HKD 2.2 tunel
rovné horevýsuvné

dvierka
rovné horevýsuvné

dvierka

HKD 5.1

HDK5

HKD 2.2 XL
rovné horevýsuvné

dvierka
rovné horevýsuvné

dvierka

HKD 2.2f HKD 2.2f DHT
so zadným

prikladaním

HKD 4.1 DHT
so zadným prikladaním

HKD 5.1 DHT
so zadným prikladaním

HKD 6.1

HKD 2.2 XL
rovné

otváracie dvierka

HKD 2.2 XL 
rovné otváracie

dvierka so zadným
prikladaním

HKD 2.2 XL

HKD 4.1

HKD 2.2 XL tunel
rovné otváracie

dvierka

HBO 1s HBO 1es HBO 4s HBO 4es KKE 33

GOF 37 x 37
GOT HKD 6.1

GOF 37 x 57
GOT HKD 5.1/20

GOF 57 x 37
GOT 44/55 rovné

GOF 57 x 57
GOT 44/55 oblúkové

GOT 
HBO 10

GOT 
HBO 20

GOT
HKD 6.1

GOT
HKD 5.1/12

GOT
HKD 5.1/20

GOT
44/55 rovné

GOT
44/55 oblúkové

GOT 38/86 GOT 51/52/52 GOT 52/37 GOT 51/55 GOT 51/67 GOT 57/67

HKD 2.2 XL tunelHKD 2.2 XL tunel

HKD 2.2
HKD 2.6

HBO

KKE

HKD 4.1
HKD 5.1
HKD 6.1

HKD 2.2 XL

HKD 2.2 plytká
HKD 2.6 plytká

HKD 2.2 tunel
HKD 2.2 XL tunel

Šamotové
ohniská

Dvierka pecí
z liatiny

Dvierka pecí
z ocele

Rám je oznacený oranzovou farbou
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Herd-Kessel

Kamin-Kessel tunel
45/101

Kamin-Kessel 
38/86

Kamin-Kessel Eck
57/67/44r

Kamin-Kessel Eck
57/67/44l

HKD 2.2k SK f

HKD 2.2f
s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

HKD 4.1 HWMHKD 4.1 w HKD 4.1 SK

Kamin-Kessel 
62/76

HKD 2.2r KK 57/67fKK 57/55f

HKD 2.2 tunel f

HKD 5.1 KK 57/67rKK 57/55r

HKD 2.2  tunel r

RF 55.2f RF 55.2r

HKD 2.6k SK

B7 B8B6B5B4

HKD 2.2k SK r

HKD 4.1 w/SK/HWM
HKD 4.1 w/SK/HWM

Kompakt-K essel

HKD 2.2k SK f/r
HKD 2.6k SK

HKD 2.2 f/r 
s modulovým
teplovodným výmenníkom

HKD 5.1
s modulovým
teplovodným výmenníkom

Kamin-Kessel
Kamin-Kessel Eck

Herd-Kessel

Kamin-Kessel tunel
HKD 2.2 tunel f/r 

Kompakt-Kamine
s modulovým
teplovodným výmenníkom

RF 55.2
s modulovým
teplovodným výmenníkom
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Nr. 1

Nr. 3

Nr. 5

Nr. 2

Nr. 4

Nr. 6

®

www.iron-dog.com

Iron Dogs (oceľoví psi) sú tu!



Ulrich Brunner GmbH

J & R INSPIRE, spol. s r.o. 
partner firmy BRUNNER pre Slovensko

www.brunner.eu
www.inspire.sk

Váš BRUNNER partner:

(BR 11/06 Chyby a vynechania vyhradené)


